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Spezifikationen Temperaturbereiche
Gewohnlicher Betrieb 25°C£BC
Spannung 12V
. . Entladung -20 °C his 60 °C
Kapazitat 50 Ah bei 20 h
Ladung 0 °Cbis 50 °C
Zellenanzahl 6
. Lagerung -20 °C bis 60 °C
Innenwiderstand Ca. 2,0 mQ
Lebensdauer 12 Jahre (Erhaltungsladung)
K h ’I A . . .
urzschlussstrom 050 Mechanische Spezifikationen
Selbstentladung Monatlich < 3% bei 25 °C
Nach 6 Monaten laden Mafe (L x B x H) 198 x 166 x 171 mm
Vor Verwendung laden Gewicht Ca. 12,0 kg
Anschlisse F11 (Mé6)
Gehiusematerial A.B.S. UL94-HB,
Ladung & Entladung UL94-V0 Optional
Max. empfohlener Ladestrom 13,5 A
Max. Entladestrom 450 A (5 Sek.) [
Spannung im 13,6 V bis 13,8 V bei 25 °C @ @
Stand-by-Betrieb Temperaturkompensation:

-3 mV/°C/Zelle

Spannung bei 14,6V bis 14,8 V bei 25 °C
zyklischer Nutzung Temperaturkompensation:
-4 mV/°C/Zelle

171 mm————

198 mm
Kapazitat bei Entladedauer C3 35 Ah
C5 39 Ah
C10 45 Ah
C20 50 Ah
Entladungseigenschaften Verhaltnis Zykluslebensdauer/Entladetiefe
Temperatur 25 °C
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Entladungscharakteristik
im Stand-by-Betrieb

Verhaltnis Ladespannung/Temperatur

Temperature: 25 °C
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Temperatur (°C)
Verhaltnis Temperatur/Kapazitat Lagerungseigenschaften
Lusatzliche Lade- und Lagerungsrichtlinien.
120 100 -
Iusitzliche Ladung erforderlich (Fiihren Sie
diese vor der Nutzung durch, wenn
0°cC 100 % Kapazitat erforderlich ist)
80 Vor der Verwendung ist eine zustzliche
. Ladung erforderlich. Diese wird zur
x Wiederherstellung der Kapazitat
— beitragen und sollte so friih wie maglich
4 60 durchgefiihrt werden.
© 10°C |\
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% 40 20°C Eine zusatzliche Ladung kann die Kapazitat
< 40 °C 30 °C oft nicht wiederherstellen. Die Batterie
sollte niemals stehen gelassen werden, bis
in) dieser Zustand erreicht wurde.
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Auswirkungen der Temperatur auf Verhiltnis Lebenserwartung/Ladestand
die Lebenserwartung
Testbedingungen: Erhaltungsladung Temperatur: 25 °C
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Temperatur (°C) Lebenserwartung (Jahre)
Entladungsverhalten bei konstanter Entladungsverhalten bei konstanter
= . o H . o
Stromstarke: A (25 °C) Leistungsabgabe: WPC (25 °C)
Zeit Zeit
F.V | 5min [10min|{15min|{30min| 1h 2h 3h 4h 5h 8h | 10h | 20h F.V | 5min [10min|{15min|{30min| 1h 2h 3h 4h 5h 8h | 10h | 20h
1,60V| 144,2 |109,83| 83,43 | 49,28 | 27,49 | 16,38 | 12,69 | 9,98 | 849 | 571 | 475 | 2,48 1,60V| 2481 | 186,7 |145,86| 89,51 | 51,67 | 31,05 | 24,24 | 19,15 | 16,36 | 11,14 | 933 | 4,89
1,65V| 139,0 |103,78| 79,77 | 47,31 | 26,55 | 15,86 | 12,30 | 9,71 | 8,27 | 564 | 4,69 | 2,44 1,65V 2455|1798 |141,51| 86,83 | 50,18 | 30,20 | 23,59 | 18,70 | 16,00 | 11,04 | 9,23 | 4,82
1,70V| 132,2 | 95,54 | 74,71 | 45,22 | 25,69 | 15,34 | 1197 | 9,44 | 805 | 555 | 4,62 | 2,41 1,70V 236,1 | 168,6 |134,52| 83,83 | 48,85 | 29,37 | 23,05 | 18,26 | 15,64 [ 10,90 | 9,10 | 4,77
1,75V| 1235 | 87,46 | 69,52 | 4322 | 24,75 | 14,80 | 11,61 | 9,20 | 7,85 | 548 | 456 | 2,38 1,75V | 224,6 | 157,1 |127,00| 80,95 | 47,35 | 28,47 | 22,46 | 17,86 | 15,30 | 10,77 | 9,00 | 4,71
1,80V| 1125|7917 | 64,20 | 41,31 | 23,80 | 14,27 | 11,25 | 894 | 7,65 | 538 | 450 | 2,36 1,80V 2082 | 144,7 |118,93| 78,15 | 45,81 | 27,59 | 21,85 | 17,41 | 14,96 [ 10,61 | 889 | 4,67
1,85V| 99,0 | 64,70 | 53,27 | 35,58 | 21,35 | 13,08 | 10,40 | 831 | 7,13 | 5,05 | 4,24 | 224 1,85V | 186,55 | 120,3 [100,09| 67,98 | 41,34 | 25,42 | 20,29 | 16,25 | 13,99 | 9.98 | 838 | 444
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