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Spezifikationen Temperaturbereiche
Gewohnlicher Betrieb 25°C«B°C
Spannung 12V
L . Entladung -20 °C his 60 °C
Kapazitat 115 Ah bei 100 h
Ladung -10 °C bis 50 °C
Zellenanzahl 6
. Lagerung -20 °C bis 60 °C
Innenwiderstand Ca. 5,0 mQ
Lebensdauer 12 Jahre (Erhaltungsladung)
Selbstentladung Monatlich < 3% bei 25 °C

M e e Mechanische Spezifikationen

Vor Verwendung laden

MaBe (L x B x H) 328 x 172 x 222 mm

Gewicht Ca. 29,0 kg

Anschlisse F12 (M8)
Ladung & Entladung Gehiusematerial AB.S. UL94-HB,

UL94-V0 Optional

Max. empfohlener Ladestrom 30,0 A

Max. Entladestrom 1000 A (5 Sek.) '

13,6 V bis 13,8 V bei 25 °C &) S,
Temperaturkompensation:
-3mV/°C/Zelle

Erhaltungsladespannung

222 mm

Spar_mung bei 14,6 V bis 14,8 V bei 25 °C
zyklischer Nutzung Temperaturkompensation:
-4mV/°C/Zelle

Kapazitit bei Entladedauer C3 76 Ah 328 mm 172 mm
C5 86 Ah
C10 95 Ah
C20 100 Ah
C100 115 Ah

Entladungseigenschaften Verhaltnis Zykluslebensdauer/Entladetiefe

Temperatur 25 °C

1200
12,96 —
1000
12,00 —

11,06 —

10,08 —

Zyklenanzahl

9,12

Anschlussspannung (V)

8,16 — 200
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Ladungscharakteristik Verhaltnis Ladespannung/Temperatur
im Zyklenbetrieb (IU)

Temperatur: 25 °C
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Verhdltnis Temperatur/Kapazitat Lagerungseigenschaften
Lusatzliche Lade- und Lagerungsrichtlinien.
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Iusitzliche Ladung erforderlich (Fiihren Sie
diese vor der Nutzung durch, wenn
0°cC 100 % Kapazitat erforderlich ist)
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sollte niemals stehen gelassen werden, bis
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Auswirkungen der Temperatur auf Verhiltnis Leerlaufspannung/Ladestand
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Stromstarke: A (25 °C) Leistungsabgabe: WPC (25 °C)
Zeit Zeit
F.V |10min|15min|30min| 1h 2h 3h 4h 5h 8h | 10h | 20h | 100 h F.V |10min|15min|30min| 1h 2h 3h 4h 5h 8h | 10h | 20h | 100 h
1,60V| 2254|1737 | 100,7 | 69,3 | 355 | 265 | 20,9 | 17,6 | 1204|1020 | 520 | 1,12 1,60V| 4033|3196 [ 1925|1167 | 70,8 | 63,2 | 423 | 358 | 24,7 | 21,10 | 10,77 | 2,32
1,65V| 2179 | 1685 | 986 | 58,2 | 349 | 26,1 | 20,6 | 17,4 | 1190|1009 | 515 | 1,11 1,65V| 4002 | 316,6 [ 1913|1157 | 70,1 | 52,7 | 41,9 | 355 | 245 | 20,93 | 10,69 | 231
1,70V| 2081 | 161,7 | 958 | 56,7 | 341 | 255 | 20,3 | 17,1 | 11,72 9,96 | 509 | 1,10 1,70V| 386,5 | 306,4 | 186,9 | 13,1 | 68,7 | 61,7 | 41,2 | 350 | 24,2 | 20,66 | 10,57 | 2,28
1,75V| 1950 | 1625 | 92,0 | 54,6 | 330 | 248 | 19.7 | 167 | 11,47 | 9,77 | 500 | 1,08 1,75V| 368,6 | 293,3 | 1814|1096 | 66,8 | 506 | 40,3 | 343 | 23,7 | 20,29 | 10,40 | 2,24
1,80V| 1774|1402 | 868 | 51,9 | 315 | 238 | 19.0 | 162 | 11,13 | 9,50 | 488 | 1,06 1,80V| 3413|2733 1728|1045 | 64,1 | 48,6 | 390 | 333 | 23,1 | 19,77 [ 10,16 | 2,19
1,85V| 1535|1231 | 79.4 | 47,9 | 293 | 223 | 17,9 | 154 | 10,63 | 9,12 | 4,70 | 1,01 1,85V| 3005 | 243,5 | 159,7 | 97.2 | 60,0 | 458 | 36,9 | 31,7 | 221 | 1899 | 9.80 | 2,11
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