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Sicherheitsdatenblatt

1. Produkt- und Herstellerinformationen

Marke: ACCURAT
Serie: ACCURAT Traction (AGM-Batterien)
Hersteller: batterium GmbH

Robert-Bosch-StraBe 1, 71691 Freiberg am Neckar, Deutschland
T:+49 7141 - 1410870 | F: +49 7141/ 560 90 49 | info@batterium.de

batterium.de

Modelle:

Traction T27 Pro AGM
Traction T40 Pro AGM
Traction T55 Pro AGM
Traction T65 Pro AGM
Traction T90 Pro AGM
Traction T115 Pro AGM
Traction T135 Pro AGM
Traction T150 Pro AGM
Traction T170 Pro AGM
Traction T200 Pro AGM
Traction T230 Pro AGM
Traction T300 Pro AGM
Traction T85 Carbon AGM
Traction T115 Carbon AGM
Traction T170 Carbon AGM
Traction T200 Carbon AGM
Traction T250 Carbon AGM
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2. Zusammensetzung

Komponente Anteil (ca.) CAS Nr.

Blei (Pb), Bleioxid (PbO) 60 bis 70 % 7439-92-1, 1309-60-0
Calcium (Ca) <0,15 % 7440-70-2

Zinn (Sn) <1,0% 7440-31-5
Schwefelsdure (H2504) 10 bis 15 % 7664-93-9

ABS 5 bis 10 % 9003-56-9
AGM-Separator 3bis4 %

3. Gefahreniibersicht

Schwefelsdure: Unter normalen Einsatzbedingungen werden keine Schwefelsauredampfe und -nebel erzeugt.
Schwefelsauredampfe konnen erzeugt werden, wenn das Produkt lberhitzt, oxidiert oder
anderweitig beschadigt wird.

Bleiverbindungen: Unter normalen Einsatzbedingungen werden kein Bleistaub, -dampfe und -rauch erzeugt. Eine
gefahrliche Exposition kann auftreten, wenn das Produkt liberhitzt, oxidiert oder anderweitig beschadigt
wird, sodass Staub, Dampfe oder Rauch entstehen.

Sonstiges: Kann beim Aufladen ein explosives Luft/Gas-Gemisch bilden.

Umweltgefahren: Der enthaltene Elektrolyt kann schadliche Umweltauswirkungen verursachen.

Kontaktwege und mogliche gesundheitliche Auswirkungen:

Inhalation: Schwefelsauredampfe oder -nebel konnen schwere Reizungen der Atemwege verursachen. Bleistaub
oder -dampfe konnen Reizungen der oberen Atemwege oder der Lunge verursachen.

Hautkontakt: Schwefelsdure kann zu schweren Reizungen, Verdtzungen und Geschwiiren fiihren. Bleiverbindungen
werden nicht ohne weiteres durch die Haut absorbiert.

Augenkontakt: Schwefelsdure kann schwere Reizungen, Veratzungen und Hornhautschaden und maogliche Erblindung
verursachen. Bleiverbindungen kdnnen Augenreizungen verursachen.

Verschlucken: Schwefelsaure kann zu schwergn Reizungen von Mund, Rachen, Speiserohre und Magen fiihren.
Verschlucken von Blei kann zu Ubelkeit, Erbrechen, Gewichtsverlust, Bauchkrampfen, Midigkeit und
Schmerzen in den Armen, Beinen und Gelenken fiihren.

4. Erste-Hilfe-MaBBnahmen

Inhalation: Bringen Sie die betroffene Person an die frische Luft. Beginnen Sie bei Bedarf mit
BeatmungsmafBnahmen.

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Betroffene Stelle mit reichlich Wasser abwaschen.
Suchen Sie einen Arzt auf.

Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten lang griindlich mit viel Wasser ausspiilen. Suchen Sie einen Arzt auf.

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren. Mund ausspiilen und reichlich Wasser trinken. Einer bewusstlosen Person

nichts Giber den Mund verabreichen. Suchen Sie einen Arzt auf.
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5. Mafinahmen zur Brandbekampfung

Mdogliche Gefahren: Bei der Verbrennung konnen giftige Rauche, Gase oder Dampfe entstehen.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: CO, CO2, Saure, Wasserstoff und Sauerstoffgas.

Loschmittel: Schaumbildene Loschmittel, Trockenpulver oder COz2-Feuerléscher.

Besondere Brandbekdampfungsverfahren:

Wenn die Batterien aufgeladen werden, schalten Sig den Strom aus. Verwenden Sie bei der Brandbekampfung ein
umluftunabhangiges Atemschutzgerat (SCBA) mit Uberdruck. Wasser, das mit dem Elektrolyt in Kontakt geréat, erzeugt
Warme und verursacht das Verspritzen von Wasser. Tragen Sie saurebestandige Kleidung. Den Bereich gut Liften.

Ungewdhnliche Brand- und Explosionsgefahren:

Wahrend des normalen Batteriebetriebs und des Aufladens werden Wasserstoff- und Sauerstoffgase erzeugt. Diese Gase
entweichen durch die Entliftungsoffnungen der Batterie und kdnnen bei schlechter Beliiftung eine explosive Atmosphare um
die Batterie herum bilden. Vermeiden Sie offene Flammen, Funken und andere Ziindquellen in Bereichen, in denen Batterien
verwendet oder gelagert werden.

Schwefelsaure ist ein Oxidationsmittel und kann bei Kontakt brennbare Stoffe entziinden.

6. MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persdnliche Schutzvorkehrungen
Tragen Sie geeignete Schutzausriistung. Stellen Sie hinreichende Beliiftung sicher. Vermeiden Sie das Einatmen von
Dampfen, Nebeln oder Gasen.

Umweltvorkehrungen
Verhindern Sie soweit moglich und sicher weiteres Austreten von Inhalten der Batterie. Verhindern Sie, dass austretende
Stoffe in Abwassersysteme, das Grundwasser oder Wasserwege gelangt.

Entsorgen ausgetretener Stoffe

Saugen Sie verschiitteten Inhalt mit einem inerten Absorptionsmittel auf und entsorgen Sie es als Sondermdill.
Transportieren Sie den Abfall in geeigneten, geschlossenen Behaltern zur Entsorgung. Beachten Sie die geltenden
Vorschriften.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: Heben Sie eine Batterie niemals an den Polen an. Vermeiden einen Kurzschluss der Pole.

Lagerung: Lagern Sie die Batterie in einem trockenen Bereich bei Raumtemperatur (< 30 °C), entfernt von
brennbaren Materialien, offenen Flammen und Warmequellen. Stellen Sie sicher, dass der
Bereich gut beluftet ist.

VorsichtsmaBinahmen: Die Batterien enthalten verdiinnte Schwefelsaure. Vermeiden Sie jedes Risiko von
Kurzschlissen. Laden Sie nicht in unbelifteten Bereichen. Verwenden Sie keine organischen
Losungsmittel oder andere als die empfohlenen chemischen Reinigungsmittel fur die Batterie.
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8. Expositionskontrollen/Personenschutz

Maximal zuldssige Konzentration: k. A.

Technische KontrollmaBnahmen: Fir den Umgang mit unbeschadigten Batterien sind keine technischen
Kontrollmanahmen erforderlich.

Entfernen Sie Schmuck, Ringe, Uhren und andere metallische Gegenstande wahrend der Arbeit an Batterien. Alle Werkzeuge
sollten ausreichend isoliert sein, um die Moglichkeit von Kurzschliissen zu vermeiden. Legen Sie keine Werkzeuge auf

die Batterie. Achten Sie darauf, dass statische Elektrizitat von Werkzeugen und einzelnen Personen durch Beriihren einer
geerdeten Flache in der Nahe der Batterien abgeleitet wird.

Batterien sind schwer. UnsachgemaBes Heben oder Installieren kann zu schweren Verletzungen fiihren. Heben, tragen,
installieren oder entfernen Sie die Zellen nicht durch Anheben oder Ziehen an den Anschlusspolen. Tragen Sie keine
Nylonkleidung oder Overalls, da diese statische Elektrizitat erzeugen konnen. Halten Sie immer einen Feuerldscher der
Klasse C und ein Notfallkommunikationsgerat im Arbeitsbereich bereit.

Waschen Sie sich nach der Arbeit mit Batterien und vor dem Essen, Trinken oder Rauchen griindlich die Hande.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

k. A.

10. Stabilitat und Reaktivitat

Chemische Stabilitat: Bei normalen Temperaturen und normalem Druck stabil.

Zu vermeidende Bedingungen: Funken und andere Ziindquellen. Lingeres Uberladen. Brand- und Explosionsgefahr
durch mogliche Wasserstoffgasentwicklung. Kurzschliisse. Wasser.

Inkompatible Stoffe: Oxidationsmittel

Zersetzungsprodukte: CO, CO2, Saure, Wasserstoff und Sauerstoffgas.

Gefahrliche Polymerisation: Tritt nicht auf.

11. Toxikologische Hinweise

Dieses Produkt ruft bei routinemaBiger Handhabung und Verwendung keine toxikologischen Eigenschaften hervor.

12. Umweltbezogene Hinweise

Okologische Toxizitét: k. A.
Biologische Abbaubarkeit: k. A.
Abiotische Abbaubarkeit: k. A.

Sonstige Gefdahrdungen: Der enthaltene Elektrolyt kann schadliche Umweltauswirkungen verursachen.
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13. Entsorgung

Recyceln oder entsorgen Sie Batterien immer in Ubereinstimmung mit den nationalen, staatlichen und 6rtlichen Vorschriften.

Batterien diirfen nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Verbrennen Sie sie nicht und setzen Sie sie keinen hohen
Temperaturen aus. Offnen, durchstechen, zerdriicken oder beschadigen Sie den Akku nicht.

14. Informationen zum Transport

UN-Nummer: 2800
Transportbezeichnung: k. A.
Verpackungsklasse: k. A.
DOT: Unreguliert. Erfiillt die Anforderungen von 49 CFR 173, 159 (d). Erfordert keine Kennzeichnung

mit Identifikationsnummer oder Gefahrzettel.

IATA/ICAO: Unreguliert. Kann in Ubereinstimmung mit den internationalen IATA, DGR Packing Instructions (PI), P1872
per Luftfracht versendet werden. Erfullt die Anforderungen der Sondervorschrift A67.

IMDG: Unreguliert, erfiillt die Anforderungen der IMO Special Provision 238.

Die Batterien miissen sicher verpackt sein. Vermeiden Sie jede Mdglichkeit eines Kurzschlusses.

15. Regulatorische Informationen

Recommendations on the transport of dangerous goods-model regulations(15th revised)
IATA dangerous goods regulations
International Maritime Dangerous Goods Code

U.S. Hazardous Material Regulations

16. Weitere Informationen

Die hier genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage des derzeitigen
Kenntnisstandes bereitgestellt und stellen keine Zusicherung der Sicherheit unter allen Bedingungen dar. Es liegt in der
Verantwortung des Benutzers, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu beachten. Wir ibernehmen keine Garantie

fur die Marktgangigkeit oder irgendeine andere Garantie, weder ausdriicklich noch stillschweigend, in Bezug auf diese
Informationen und wir ibernehmen keine Haftung, die sich aus deren Verwendung ergibt. Die Benutzer sollten ihre eigenen
Nachforschungen anstellen, um die Eignung der Informationen fiir ihre speziellen Zwecke zu bestimmen. In keinem Fall
haften wir fur Anspriche, Verluste oder Schaden Dritter oder fiir entgangenen Gewinn oder fir besondere, indirekte,
zufallige oder Folgeschaden, gleich welcher Art, selbst wenn wir auf die Moglichkeit solcher Schaden hingewiesen wurden.
Bei Riickfragen ist der Lieferant zu konsultieren. Diese Informationen stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften
dar und begriinden kein rechtsgiltiges Vertragsverhaltnis.
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