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MULTILOAD

8-stufiges Batterieladegerat

3 YEARS
WARRANTY
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Vollautomatisches Batterieladegerat

Das Ective Multiload Ladegerat schutzt Ihre Batterie vor
Uberladung und kann so auf unbestimmte Zeit mit der

Batterie verbunden bleiben.

8 Ladestufen

Die achtstufige Aufladung ist ein sehr reichhaltiger und
sorgfaltiger Ladeprozess, der Ihrer Batterie eine langere
Haltbarkeit und eine bessere Leistung im Vergleich zur
Nutzung mit herkommlichen Ladegeraten ermaglicht.

Geeignet fiir die meisten Batterietypen:

Zudem kann das Ective Multiload helfen, verbrauchte

Gel-Batterien
AGM-Batterien

Wet-/Nassbatterien
Kalzium-Batterien

oder sulfatierte Batterien wiederherzustellen.

e Verpolungsschutz

e  Kurzschlussschutz

e Schutz bei fehlender Batterieverbindung
e Abschaltschutz (Defekte Batterie)

e Uberspannungsschutz

o Uberhitzungsschutz

Ladestufen
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Stufel Stufe2 Stufe3 Stufed Stufe5 Stufe6 | Stufe7 Stufe8

1. Desulfatierung 5. Batterietest
2. Soft Start 6. Instandsetzung
T 3. Haupladung 7. Erhaltungsladung
T 0 @O 4. Restladung/Absorption 8. Wartungsladung
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Technische Daten
Modell Leistungsaufnahme Ausgangsspannung Ausgangsstrom Mafde (Lx B x H) Gewicht
Multiload 5 (12 V) 154 W 12V 5A 197 x116 x 62 mm 1,05 kg
Multiload 5 (24 V) 296 W 24V 5A 197 x116 x 62 mm 1,1 kg
Multiload 7 215 W 12V 7 A 197 x116 x 62 mm 1,05 kg
Multiload 10 (12 V) 307 W 12V 10A 197 x 116 X 62 mm 1,1 kg
Multiload 10 (24 V) 547 W 24V 10A 217 x116 x 62 mm 1,28 kg
Multiload 12 332W 12V 12 A 197 x 116 x 62 mm 1,1 kg
Multiload 15 415 W 12V 15A 217 x116 x 62 mm 1,28 kg
Multiload 20 554 W 12V 20 A 217 x116 x 62 mm 1,28 kg
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