BLACK DYNAMIC

Die wesentlichen Vorteile

B Entwickelt fir Fahrzeuge mit normalen Anforderungen an die Stromversorgung

W 100 % Kaltstartstrom

W PowerFrame® Technologie flr herausragende Leistungsfahigkeit

W Erfillt die Anforderungen des Fahrzeugherstellers

Fiir mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com

BESTELLINFORMATIONEN

Europaische Typ-Nr. (ETN): 545 079 030
Artikel-Nummer: 545079 0303122
Kurzbezeichnung: B24

Strichcode: 4016987119600
UK-Code: 049
Verpackungseinheit: 1

Palette / Karton: 78

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]: 12 Bodenleiste: BO1
Batterie-Kapazitat [Ah]: 45 Schaltung: 1
Kalteprifstrom EN [A]: 300 Polart: 1
Lange [mm]: 219 Gehdusegrofe: E2R
Breite [mm]: 135 Gewicht gug (kg): 11,32
Hoéhe [mm]: 225
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POWERFRAME’ - TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE
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Starke Gitterstruktur @
Die robuste palentierte PowerfF rame-
Gitlentechnologie ist bis zu 66 % haltbarer

und weniger anfallig fur Korrosion ais
andere Gittersrukturen

il

Konstante Leistung O
Das PowerFrame-Gitter vetet uberiegene
Startkrafl mit bés zu 70 %% besserem Stromduss
als andere Gifertechnologlen

Saubere Produktion O

Bel der Herstellung von Powerf rame werden
20 % weniger Energie verbraucht undg 20 %
weniger Trelbhausgase freigesetzt als bel
uheren Herstellungsverfahren

Kriterien ‘ SILVER Dynamic ‘ BLUE Dynamic ‘ BLACK Dynamic

Anzahl der

Batterietypen 11 Typen 25 Typen 13 Typen

Hauptfunktion Motorstart Motorstart Motorstart

Kaltstartleistung CCA 122%* CCA 110%* CCA 100%*

Batterietechnologie Geschlossen/SLI Geschlossen/SLI Geschlossen/SLI

Posm\_les Gl?ter/ PowerFrame’/Gestreckt PowerFrame”/Gestreckt PowerFrame’/Gestreckt

Negatives Gitter

Erstausriisterqualitat Ubersteigt Entspricht OE-Qualitat Entspricht OE-Qualitat
OE-Anforderungen

*Im Vergleich zu herkdbmmlichen Batterien



